
Die CNC-Brennscheidmaschine HACO PROXIMA ist eine moderne, hoch leistungsfähige Anlage, 
die bei einem breiten Anwendungsspektrum der thermischen Materialtrennung benutzt wird.
Die Maschine ist zum Einsatz der autogenen Schneidtechnologie, Plasmastrahlschneidtechnologie 
bestimmt – konventioneller Plasmastrahler sowie modernster Plasmasysteme der Klasse HD und 
mit Zusatztechnologien, die im Fachbereich des thermischen Trennens von Metallmaterialien 
sowie der Fertigung von Brennschnittteilen / Anbohren, Markieren,Beschreiben verwendet werden.

CNC PLASMA CUTTING MACHINE
PROXIMA



Der Vorteil der technischen Lösung
von HACO PROXIMA ist::
• eine komplexe Reihe an Maschinengrößen für eine Arbeitsbreite bis zu 6000 mm
• eine unbegrenzte Arbeitslänge
• beidseitiger Antrieb des Längslaufwerks
• die lineare Lagerführung an allen Fahrachsen
• präzise Steuerung der Zünd- und Arbeitshöhe des Brenners• präzise Steuerung der Zünd- und Arbeitshöhe des Brenners
• hohe Positionierungsgenauigkeit auch bei Dauerbetrieb
• hervorragende dynamische Eigenschaften der Maschine
• Minimierung der unproduktiven Zeiten beim Betrieb
• leistungsstarke, betriebsstabile, anwenderfreundliche CNC

Standardausrüstung:
• beidseitiger Portalantrieb
• längs verstärkte IPE-Träger• längs verstärkte IPE-Träger
• flexible Energieketten
• elektronische Regulierung der Brennerhöhe
• elektrische Flammenzündung des Autogenbrenners
• Übertragung der Brenndaten mithilfe des LAN–Netzes
• präzise Steuerung der Plasmabrennerhöhe
• pneumatisch-elektrische Einstellung der Zündhöhe des Plasmastrahlbrenners
• Servosteuerung des Abbrands• Servosteuerung des Abbrands

Wählbare Ausrüstung:
• Markierungseinheit – Plasmamarkierung
• Markierungseinheit – Mikroimpulseinheit
• Markierungseinheit – Reißnadel
• Anbohreinheit
• Einheit zur Kontaktregulierung des Plasmabrennerhöhe – zum Brennschneiden von dünnen Blechen
• Autogeneinheit zum Brennschneiden von geraden Abschrägungen (V, X)• Autogeneinheit zum Brennschneiden von geraden Abschrägungen (V, X)
• CAD/CAM-Software zur Vorbereitung der Brenndaten

Die Maschine kann als Bestandteil der kompletten Lieferung eines Brennschneidplatzes, d. h., inkl. Plasmastrahler und Verbrauchsteilen
zum Plasmastrahl- sowie autogenen Schneiden, Kompressor zur Luftversorgung, inkl. deren Behandlung, Absaugund
Filtriereinheit zum Absaugen von Abgasen, die bei der thermischen Trennung entstehen, geliefert werden.


