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Die Haco Q5 basiert auf über 50 Jahre in der Herstellung 

von CNC Stanzmaschinen. Die Q5 ist die perfekte und 

meist flexibelste CNC Stanz Maschine, weil er einen 22 

oder 30 Tonnen High-Speed Servo Hydraulic Stanz-

kopf besitz und eine Y-Asche von 1525 mm. Die Q5 

hat auch eine Rotationsasche für die Werkzeuge. Mit 

der Q5 verwandeln Sie Ihre Arbeitsplatz in die höchst 

Flexibelste Fertigungsanlage die man bei Blech Stanz 

Maschinen erreichen kann, ohne viel zu investieren und 

auch ohne die Kompromisse einer Konventionellen 

Stanzmaschine einzugehen. Das Optimale Preis/Leistung 

Verhältnis der Q5 zeigt sich als Profitable Investition.

Der Überdimensionierte Rahmen ist Stress beständig weil er sich das 
Mecano-Schweiß verfahren unterzogen hat, bevor er bearbeitet wurde. 
Dadurch erhält man eine sehr hohe Genauigkeit. Die benutzerfreundliche 
Programmierung, der automatische Werkzeugwechsler, die Rotation 
aller Werkzeuge, das einfache Blech einlegen, der Grosse Tisch, all dass 
sind die Charakteristischen Eigenschaften der Haco Q5.

 STANDARD AUSFÜHRUNG
- High Speed Servo Hydraulic Stanzkopf.
- Grafische Steuerung (TPS84S) von 7 CNC Aschen mit Touch Screen.
- 4 Neupositionierungszylinder (2 Oben / 2 Unten)
- 3 Automatische  verstellbare hydraulische  Klemmpratzen.
- 6 Vibrationsdämpfer.
- 12 (20) Werkzeughalter in einen 12 (20) Automatischen Werkzeugwechsler.
- Butzenabsaugung.
- Grosse Teileklappe für Werkstückentsorgung 730 x 770 mm mit Sensoren.
- Schnelles Ausrichtwerkzeugset für die Werkzeuge.
- CE Lichtschranke.
- Direkte Ölkühlung auf das Werkzeug und die Ölschmierung der Bleche.
- Doppelte Y- Achse (Y1, Y2).

CNC STANZ MASCHINE

Grosse Teileklappe für Werkstückentsorgung 730 x 770 mm mit Sensoren.
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Der Robuste High-Speed Servo-Hydraulic Stanzkopf versichert 22 
oder 30 Tonnen Stanzkapazität bis zu einer Materialstärke von 6.5 mm. 
Der Programmierbare Stanzhub, Kraft und Geschwindigkeit und die 
Rotation aller Werkzeuge machen aus der Q5 eine höchst Flexible 
CNC Stanzmaschine. Mit dem großen komplett gebürsteten Tisch und 
dem Standard Neupositionierungszylinder kann man alle Standard 
Blechgrößen ohne Probleme bearbeiten.

CNC STANZ MASCHINE

Es gibt eine große Auswahl an Standard und Spezialwerkzeugen. Wir können Ihnen eine komplette Auswahl von Werkzeugen anbieten 
für Spezielle Blechbearbeitungen wie z.B.: Lüftungsschlitzen, Prägen, 
Verformen, Biegen, Markieren, Rolling…

HocH GeScHwiNDiGkeiTS- c-AcHSe RoTATioN
122 ms/90°
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PRoDUkTiviTäT DURcH FlexibiliTäT UND NUmmeRieRUNG

 Dank des großen Bürstentisches können mehreren Werkstücke zusammen 
auf Großformatbleche verschachtelt und produziert werden. Die AC-Servo 
angesteuerte X und doppelt Y-Achse mit einem Bereich von 2540 bzw. 
1524 mm und 3 Standard CNC verstellbare hydraulische Klemmpratzen 
und einer Minimum nicht erreichbarer Zone von 215 mm 95 mm garantieren 
höchste Genauigkeit bei allen Werkstücken. Der Servo-hydraulische 
Stanzkopf mit hoher Hubzahl und die Möglichkeit des Rotierens aller 
Werkzeuge ergeben die kürzesten Fertigungszeiten mit minimaler 
Werkzeugzahl.

 Der Haco Q5 hat einen Standard Karussell mit 12 (20) Werkzeugstationen. 
Jede Station kann jede Werkzeuggröße aufnehmen, inklusiv Multitool. 
Das Karussell wird schnell und einfach beladen .Der schnelle automati-
sche Werkzeugwechsel bringt das aktive Werkzeug in den Stanzkopf und 
ermöglicht so das Rotieren aller Werkzeuge in jedem beliebigen Winkel 
und eliminiert der traditionellen ’Revolververschluß’. Das Q5 Konzept erlaubt 
die Rotation (Auto-Indexierung) von allen Werkzeugen bei einer hohen 
Geschwindigkeit von 122 ms/90° wobei die Flexibilität und Verwendung 
der Werkzeuge vergrößert.

 Außerdem wird die Anzahl der erforderlichen Werkzeuge um 40 bis 70% 
reduziert. Die Rotation wird durch einen Torque-Motor erzeugt, dieses 
direkte Antriebsystem ohne mechanische Übersetzungen arbeitet 
Spielfrei und garantiert höchst Präzise auf Höchstgeschwindigkeit. 
Der Zusammenbau des Werkzeughalters wird ’offline’ gemacht und be-
einflusst die Produktionszeit nicht.

 PoSiTive weRkZeUGklemmUNG
 Während dem Werkzeugwechsel werden die neuen Werkzeughalter 

(Stempel- und Matrizenhalter) hydraulisch geklemmt im Stanzkopf. 
Das hydraulisches Schnellklemm-system zieht der Stempelhalter hoch, 
wobei die untere Seite des Stanzkopfes als mechanischer Anschlag 
dient. Querkräfte beim ausklinken und Nibbeln werden also problemlos 
aufgenommen. Der Matrizenhalter wird ebenfalls hydraulisch in 
dem Matrizenbett geklemmt. Auf diese Weise ist eine optimale 
Ausrichtung von Stempel und Matrize garantiert. Während des 
Stanzen, ist der Stempelhalter immer ‘positiv’ mit dem Stanzkopf 
verbunden, d.h. er wird mit hoch genommen beim hochfahren des 
Stößels.

 Der Abstreifer, der am Stempelhalter montiert wird, hat 2 Funktionen:

- Er drückt das Blech auf der Matrizenflache während des Stanzen, 
was ein wichtiger Vorteil ist: das Material wird geklemmt während 
des Stanzen;

- Er streift das Material ab vom Stempel während des Hochfahrens 
des Stößels.

 Es ist also unmöglich dass der Stempel im Material hängen bleibt, 
wie bei den klassischen Revolverstanzmaschinen passieren kann.

VORTEILE
DER HACO Q5 SERIEN 

- Alle Werkzeuge sind 360° automatisch Adressierbar.
- Einfaches und Schnelles laden der Werkzeuge.
- Jeder Werkzugstation nimmt jedes Werkzeug (auch Multitool).
- Keine Komplexe Karussell Aufstellung.
- Kein Verscheiß und kein nachjustieren an der Werkzeugstation.
- Direkte Klemmung von den Werkzeugen in den Stanzkopf.
- Komplet gesteuerte Hub der Z-Asche (37 mm).
- Den Abstreifer kann man auch als Niederhalter benutzen.
- Mit dem Urethan Abstreifer produziert man Kratzerfrei.
- Die Programme kann man unter beliebigen Winkel verschachteln, hier-

durch hat man wenig Restabfall.
- Keine Einschränkungen für die Positionierung der Klemmungen.
- Automatische verstellbare hydraulische Klemmpratzen.
- Das Karussell kann in 2 Richtungen verstellt werden , hierdurch ist ein 

schneller Werkzeugwechsel möglich.
- Der Q5 ist Standard ausgestattet mit einer Schnecken Absaugung
- Doppelte Y-Asche resultiert aus einer größeren Geschwindigkeit und 

bessere Positioniergenauigkeit.
- Grosse Teileklappe für Werkstückentsorgung 730 x 770 mm mit Sensoren.
- Energieeinsparung durch Energierückgewinnung von den Treibern.

Die FlexibiliTäT wiRD NocH eRHöHT DURcH DeN eiNSATZ voN 
eiN oDeR meHReReN mUlTiToolS. Die weRkZeUGRoTATioNS-
AcHSeN SelekTieReN AUTomATiScH DAS PRoGRAmmieRTe mUlTi-
Tool weRkZeUG.

cNc STANZ mAScHiNeHAco Q5
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beNUTZeR FReUNDlicHe STeUeRUNG

 Die beNUTZeRFReUNDlicHe TPS 84S GRAFik 
STeUeRUNG

 Durch Jahre langer Erfahrung und technisches Know-how ist die 
TPS84S Grafik Steuerung entwickelt worden und bietet alles was 
man heut zu Tage braucht in der Stanztechnik. Die TPS84S Grafik 
Steuerung wurde speziell entwickelt um Ihre Produktion schnell, 
präzise und sicher zu gestalten. Der Effekt dieser Steuerung bewirkt 
eine deutlich höhere Produktivität sowie für einfache und Komplexe 
Aufgaben. Da die TPS84S  Grafik Windows Steuerung  aufgebaut ist 
aus PC basierter High Performance Komponente, können die Daten 
und die Kalkulationen des Stanzprozess schnell bearbeitet werden.

- 15 Zoll Farb TFT Display (Optional als Touchscreen).
- 1024 x 768 Pixel.
- PC basierter High Performance Komponente.
- Benutzerfreundliche Windows Steuerung.
- Ausführen und Eingabe von Programmcodes.
- Grafische Simulation des Stanzvorgangs.
- Unbegrenzte Grafische Werkzeugbibliothek.
- Wählbare Einheiten in mm und inch.
- Netzwerkunterstützung.
- USB Port.
- Verschiedene Wählbare Sprachen.
- Fernunterstützung übers Netzwerk.
- Zeit Berechnung.
- …

 NeTZweRk UNTeRSTÜTZUNG 
 Die TPC Steuerung kann einfach angeschlossen werden über einen 

Handelsüblichen Netzwerkanschlusses. Die Steuerung ermöglicht 
eine einfache Kommunikation zwischen der Maschine und einen 
oder mehreren PCs. Man kann von überall ins Netzwerk auf die 
Maschine zugreifen. Die Steuerung erlaubt Ihnen eine Kommuni-
kation zwischen Ihrer und anderen Blechbearbeitungsmaschinen 
wie z.b. Abkantpressen, Plasma anlagen, Scheren über das Netz-
werk.

 Die mAScHiNeN SoFTwARe 
 Die hoch entwickelte Maschinen-Software bietet Ihnen eine große 

Anzahl von verschiedenen Features und zählt somit zu den meist 
Komplettierten Software Paket die es heut zu Tage gibt. Dank 
der Benutzerfreundlichen Handhabung der Steuerung hat man 
direkten Zugriff auf  Gewünschte Funktionen, sodass der Bediener 
die Steuerung einfach und zuverlässig  bedienen kann. Eine 
Graphische Darstellung mit justierbarer Einstellung, sorgt dafür 
das eine ständige Anzeige und Überwachung des Komplettem 
Produktionsprozesses möglich ist.
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oPTioNeN

 ScHNelleS UND eiNFAcHeS PRoGRAmmieReN miT 
DeR HAco oFFliNe SoFTwARe HAco PUNcH PRo 

 Das benutzerfreundliche Windows basierte Software Paket ist ent-
worfen worden um die Kommunikation zwischen verschiedenen 
Blechbearbeitungsmaschinen zu Kontrollieren. Die Software ist 
verfügbar in verschieden flexiblen Modulen. Auf Grund dessen 
müssen Sie nur investieren in die Software Konfiguration die bei 
Ihren Arbeitssituation passt. Zusätzliche Pakete können integriert 
werden wenn man mehrere verschiedene Maschinen besitzt. Ihre 
Arbeitsvorbereitung kann gemacht werden durch nur ein Software 
Paket: Von 3D zeichnen der Werkstücke über Werkzeugzuweisung 
bis verschachteln und editieren der benötigten Maschinenparameter 
und Programme.

- Windows basierter Software.
- Importieren von verschiedenen Zeichenformaten wie dxf, dwg, dstv…
- Gemeinsamen Schnitt.
- Verknüpfung der Werkzeuge.
- Verschiedene Möglichkeiten zum Verschachteln (Manuel / halb auto-

matisch / automatisch).
- Simulation und Zeitkalkulation.
- Automatische Neupositionierung.
- Automatisches Entleeren der Werkstücke.
- Stanzsequenz Optimierung.
- Automatischer Werkzeugwechsel.
- Speziell Programmierbare Funktion (Verzögerung, Geschwindigkeits-

einstellungen, einstellen von extra Ausgänge…).

 Eine Automatische oder Halb Automatische Lade -und Abladestation  ist verfügbar auf Anfrage. Das Laden und Abladen kann an der gleichen 
Seite der Maschine ausgeführt werden. Dadurch sparen Sie Platz.

cNc STANZ mAScHiNeHAco Q5
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TecHNiScHeN DATeN

Irrtum und Technische Änderungen vorbehalten.

AlGemeiN 

weRkZeUG koNZePT

AbSTReiFeRPlATTeN

ANZAHl ScHläGe

HUb voN Die AcHSeN

GeScHwiNDiGkeiT 
voN Die AcHSeN
(Abhängig von Materialart und Dicke, 
Niblle Sätze)

PoSiTioNieRUNGSZeiT

mAx. beScHeUNiGUNG

blecH GRöSSeN

PRoGRAmmieRbARe GeNAUwiGkeiT

PoSiTioNieRUNGSGeNAUwiGkeiT

PoSiTioNSmeTHoDe

blecHklemmUNGeN

weiTeRe STANDARS AUSRUSTUNGeN

weiTeRe mAScHiNeNDATeN

Q5 2522-12 Q5 2522-20 Q5 2530-12 Q5 2530-20

Max. Stanzkapazität 22 Ton 22 Ton 30 Ton 30 Ton

Max. Blechdicke 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm

Anzahl von Indexierbare Werkzeugen 12 20 12 30

Stanzmechanismus Servo Hydraulisch Servo Hydraulisch Servo Hydraulisch Servo Hydraulisch

CNC Steuerung TPS84S Grafisch
(Touchscreen)

TPS84S Grafisch
(Touchscreen)

TPS84S Grafisch
(Touchscreen)

TPS84S Grafisch
(Touchscreen)

Standard Trumpf® style Trumpf® style Trumpf® style Trumpf® style

Max. Werkzeugdurchmesser/diagonal 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm

Standard Haco Haco Haco Haco 

Optional Trumph ® Trumph ® Trumph ® Trumph ®

Stanzen / Nibble max. 1200 hpm max. 1200 hpm max. 1200 hpm max. 1200 hpm

X- Achse 2540 mm 2540 mm 2540 mm 2540 mm

Y-Achse 1535 mm 1535 mm 1535 mm 1535 mm

C-Achse (Werkzeug Rotation) 360° 360° 360° 360°

Z-Achse (Programmierbare Hub und 37 mm 37 mm 37 mm 37 mm
Geschwindigkeit

X-Achse 120 m/min 120 m/min 120 m/min 120 m/min

Y-Achse 80 m/min 80 m/min 80 m/min 80 m/min

Traverse Geschwindigkeit 144 m/min 144 m/min 144 m/min 144 m/min

C-Achse 122 ms/90° Rotierung 122 ms/90° Rotierung 122 ms/90° Rotierung 122 ms/90° Rotierung

X-Achse 15 m/s² 15 m/s² 15 m/s² 15 m/s²

Y-Achse 10 m/s² 10 m/s² 10 m/s² 10 m/s²

C-Achse 500 rev./s² 500 rev./s² 500 rev./s² 500 rev./s²

X-Achse (ohne Neupositionierung) 2540 mm 2540 mm 2540 mm 2540 mm

Y-Achse (Ausladung) 1525 mm 1525 mm 1525 mm 1525 mm

Max. Gewicht von die Werkstücke 200 kg 200 kg 200 kg 200 kg

X-Y-Achse 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm 0,01 mm

X-Y-Achse ±0,05 mm ±0,05 mm ±0,05 mm ±0,05 mm

±0,15 mm ±0,15 mm ±0,15 mm ±0,15 mm

Standard Interpolation Interpolation Interpolation Interpolation

Klemmungssystem Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch Hydraulisch

Anzahl der Klemmungen 3 3 3 3

Verschiebung Ja Ja Ja Ja

Positionierungskontrolle Automatisch Automatisch Automatisch Automatisch
durch die Steuerung

Automat. Neupositionierung von das Blech Ja Ja Ja Ja

Sicherheitsssystem Laut CE-Normen Ja Ja Ja Ja
incl. Lichtschranke

Gewicht 13 T 13 T 14 T 14 T

Breite (X-Richtung) 5600 mm 5600 mm 5600 mm 5600 mm

Länge (Y-Richtung) 5400 mm 5400 mm 5400 mm 5400 mm

Höhe 2270 mm 2270 mm 2270 mm 2270 mm

Max Energieverbrauch (50 Hz) 34 kW 34 kW 34 kW 34 kW

Max Energieverbrauch (60 Hz) 41 kW 41 kW 41 kW 41 kW

Durchschnitt Energieverbrauch (50 Hz) 8 kW 8 kW 8 kW 8 kW 

Durchschnitt Energieverbrauch (60 Hz) 11 kW 11 kW 11 kW 11 kW

Energieverbrauch im Bereitschaftsmodus 0.6 kW 0.6 kW 0.6 kW 0.6 kW

Pressluft 6 bar 6 bar 6 bar 6 bar
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03CNC PlasmaaNlage

CNC Plasma und Autogen schneide.
Maschinen Type Kompakt und Proxima.
Von 2 x 1 m bis zu 30 x 6 m.

HAco nv
Oekensestraat 120
B-8800 Rumbeke (Belgien)
tel. +32 (0)51 26 52 00
fax +32 (0)51 26 52 01
sales@haco.com
www.haco.com

HACO behält sich das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung, und behält sich das Recht vor, alle geistlichen und typografischen Fehler zu korrigieren und zu ändern.
HACO.Q5.D/10.2010 (Nicht bindendes Dokument.)

HAco iST AUcH:

HydraulisCHe
abkaNtPresseN

Hydraulische 
Konventionelle 
Abkantpressen, Type PPM.
Hydraulische Abkantpressen 
die bis zu 10 CNC 
gesteuerten Achsen haben, 
Type Euromaster, 
Synchromaster

Kapazität von 
40 bis zu 3000 Tonnen
in Einzel oder Tandem 
Konfiguration.

automatisCHe CNC boHrliNieN 

Type Drillflex für Abschnitten und Profilen. 
Max Bohrdurchmesser ist 40 mm. 
Mobile Kolumne mit unterstützende Tisch, 
Länge 12 - 24 m.


